
LG-SERIE  
LOCK-GRIP  
ABZIEHER
 Die einfache, sichere und kosteneffiziente

Lösung zur Entfernung von auf Wellen montierten Bauteilen
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LGM-Serie, Mechanische Lock-Grip Abzieher
2- und 3-armige mechanische Lock-Grip Abzieher

•	 Schnelle und einfache Montage bei den unterschiedlichsten 
Anwendungen

•	 Lock-on-Abzugarme gewährleisten ein sicheres Greifen für sichere 
und einfache Bedienung

•	 Die synchrone Bewegung der Abzugarme ermöglicht es, den 
gesamten Zugvorgang von nur einem Bediener ausführen zu lassen

•	 Erhältlich in 2- und 3-armigen Konfigurationen.

1.	 Der praktische Einstellhebel vereinfacht die Positionierung der Abzugarme an der 
Anwendung und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit.

2.	 Der Verriegelungsmechanismus verhindert, dass die Abzugarme während des 
Zugvorgangs abrutschen.

3.	 Eine größere Spreizweite am oberen Teil der Abzugarme ermöglicht den Einsatz bei 
dickeren Objekten.

4.	 Die synchrone Bewegung der Abzugarme erhöht den Bedienkomfort, sodass ein 
Bediener das Werkzeug montieren und die Zuganwendung durchführen kann.

5.	 Der Spitzenschutz trägt dazu bei, Schäden an der Spindel zu vermeiden, wenn 
gegen eine ebene Fläche gezogen wird.
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B

A

C

LGM203
LGM305
LGM204
LGM306
LGM207
LGM308
LGM211
LGM313

102
102
142
142
177
177
215
215

28
28
30
30
35
35
84
84

132
132
186
186
260
260
300
300

60
60
90
90

134
134
126
126

2
3
2
3
2
3
2
3

3  (26,7)
5  (44,5)
4  (35,6)
6  (48,9)
7  (62,3)
8  (71,2)
11  (97,9)
13  (115,7)

90
90

180
180
355
355
470
470

SGM0404

SGM0704

1,7
2,1
2,5
3,1
4,9
6,9
6,7
9,8

LGM-Serie, Mechanische Lock-Grip Abzieher

LGM-  
Serie

Zugleistung:

3 - 13 t
Maximale Reichweite:

102 - 215 mm
Maximale Spannhöhe:

132 - 300 mm

LGM-Serie, Lock-Grip Abzieher�

Die Abzieher der LGM-Serie 
sind die ideale Lösung für 
das Abziehen von kleinen bis 

mittelgroßen Rädern, Kettenrädern, Lagern 
und ähnlichen auf Wellen montierten 
Bauteilen. 
Die Zentriervorrichtung zum Schließen 
des Abziehers ermöglicht, dass sich alle 
Abzugarme gleichzeitig bewegen können, 
sodass nur ein Bediener das 

Werkzeug problemlos montieren und die 
Zuganwendung durchführen kann. 

Durch Drehen des Einstellhebels werden 
die Abzugarme an der Anwendung fixiert, 
sodass das gewünschte Objekt abgezogen 
werden kann, wenn die Spindel gedreht 
wird.

Maximales  
Drehmoment

(Nm)

Teilnummer 
des Austausch- 
spitzenschutzes

Zugleistung

US-Tonnen
(kN)

Anzahl der  
Abzugarme

Abmessungen (mm)
Maximale  

Reichweite

A

Minimaler  
Spannhöhe

B

Maximaler  
Spannhöhe

B C

▼ AUSWAHLTABELLE 

Abzieher  
Modell-  
nummer

(kg)

WICHTIG! 

Bei der Verwendung von Abziehern 
sind stets Schutzbrille und 

Handschuhe zu tragen.

Spitzenschutz

Die Abzieher der LGM-Serie MÜSSEN 
mit einem Spitzenschutz eingesetzt 

werden, wenn das Wellenende über keine 
Zentrierbohrung verfügt. 

Ein Spitzenschutz ist im Lieferumfang aller 
Abzieher enthalten.
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LGH-Serie, Hydraulische Lock-Grip Abzieher
2- und 3-armige hydraulische Lock-Grip Abzieher

•	 Schnelle und einfache Montage bei den unterschiedlichsten 
Anwendungen

•	 Die hydraulisch aufgewendete Zugkraft erhöht die Zugleistung und 
verhindert somit eine schnelle Ermüdung des Bedieners

•	 Lock-on-Abzugarme gewährleisten ein sicheres Greifen für sichere 
und einfache Bedienung

•	 Die synchrone Bewegung der Abzugarme ermöglicht es, den gesamten 
Zugvorgang von nur einem Bediener ausführen zu lassen

•	 Erhältlich in 2- und 3-armigen Konfigurationen mit oder ohne 
abnehmbaren Hohlzylinder.

1.	 Der praktische Einstellhebel vereinfacht die Positionierung der Abzugarme an der 
Anwendung und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit.

2.	 Der Verriegelungsmechanismus verhindert, dass die Abzugarme während des 
Zugvorgangs abrutschen. 

3.	 Der abnehmbare Hohlzylinder bietet im Vergleich zu mechanischen Alternativen 
eine höhere Zugleistung.

4.	 Eine größere Spreizweite der Abzugarme ermöglicht den Einsatz an dickeren 
Objekten.

5.	 Die synchrone Bewegung der Abzugarme erhöht den Bedienkomfort, sodass ein 
Bediener das Werkzeug montieren und die Zuganwendung durchführen kann.

6.	 Der Spitzenschutz trägt dazu bei, Schäden an der Spindel zu vermeiden, wenn 
gegen eine ebene Fläche gezogen wird.

Spitzenschutz

Abzieher der LGH-Serie MÜSSEN 
mit einem Spitzenschutz eingesetzt 

werden, wenn das Wellenende über keine 
Zentrierbohrung verfügt. 

Ein Spitzenschutz ist im Lieferumfang aller 
Abzieher enthalten.
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B

A

C

LGH210
LGH310
LGH214
LGH314
LGH224
LGH324
LGH253
LGH364

215
215
260
260
336
336
408
408

84
84
125
125
165
165
230
230

300
300
380
380
480
480
660
660

192
192
186
186
325
325
473
473

2
3
2
3
2
3
2
3

10 (92)
10 (92)
14 (125)
14 (125)
24 (215)
24 (215)
53 (467)
64 (576)

SGM0704
SGM0704
LGH14K6
LGH14K6
LGH24K6
LGH24K6
LGH253K6
LGH253K6

–
LGHS310H
–
LGHS314H
–
LGHS324H
–
LGHS364H

–
LGHS310A
–
LGHS314A
–
LGHS324A
–
LGHS364A

–
LGHS310EE *
–
LGHS314EE *
–
LGHS324EE *
–
LGHS364EE *

–
LGHS310CE *
–
LGHS314CE *
–
LGHS324CE *
–
LGHS364CE *

10
13
14
18
37
47

111
139

LGH-Serie, Hydraulische Lock-Grip Abzieher

LGH-  
Serie

Zugleistung:

10 - 64 t
Maximale Reichweite:

215 - 408 mm
Maximale Spannhöhe:

300 - 660 mm
Max. Betriebsdruck:

700 bar

LGH-Serie, Lock-Grip Abzieher�

Die Abzieher der LGH-Serie 
bieten die gleiche Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit 

wie ihre mechanischen Gegenstücke, 
wobei die Zugkraft von einem 700 bar 
Hydraulikzylinder aufgebracht wird. 

Die Abzieher der LGH-Serie können bis 
zu 64 t Kraft aufbringen und eignen sich 
hervorragend zum Entfernen von größeren, 

auf Wellen montierten Objekten bis zu 
einem Durchmesser von 660 mm. 
Durch Drehen des Einstellhebels werden 
die Abzugarme an der Anwendung fixiert, 
sodass das gewünschte Objekt abgezogen 
werden kann, wenn die Spindel gedreht 
wird.

Teilnummer 
des Aus-
tausch-
spitzen-
schutzes

Zugleistung

US-Tonnen
(kN)

Anzahl  
der  

Abzug-
arme

Abmessungen (mm) Modellnummer Hydraulische Abzugsätze

Max.  
Reich-
weite

A

1)	 Hydraulische Abziehermodelle mit Zylinder. Für Abzieher ohne Zylinder  
hinter LGH „NC“ hinzufügen (Beispiel: LGHNC210).

*	 E = für 230V-Anwendungen. Für 115V-Anwendungen den letzten 
Buchstaben „E“ durch „B“ ersetzen. Beispiel LGHS310EB.

Minimaler  
Spann-
höhe

B

Maximaler 
Spann-
höhe

B C

▼ AUSWAHLTABELLE 

Hydr.  
Abzieher  
Modell-Nr. 1)

(kg)

Handpumpe
P392

Manometer-Set
GA45GC

Pneumatikpumpe
XA11G

Integriertes  
Manometer

Elektropumpe
PUD1300E *
Manometer

G2535L

Akkupumpen
XC1201ME *

Manometer-Set
GA45GC

WICHTIG! 

Bei der Verwendung von Abziehern 
sind stets Schutzbrille und 

Handschuhe zu tragen.

Hydraulische Abzieher

Die hydraulischen Abzieher der 
LGH-Serie umfassen Abzieher und 
Hydraulikzylinder.

Hydraulische Abzugsätze

Die hydraulischen Abzugsätze der LGHS-Serie 
umfassen einen hydraulischen Abzieher, Pumpe, 
Manometer und Hydraulikschlauch HC7206C. 
Pumpenoptionen finden Sie weiter unten.
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B
C

A A

C
B

C

A
B

BHP112
BHP172
BHP272
BHP672

BHP181
BHP282
BHP292
BHP682

BHP180
BHP190
BHP280
BHP580

280
280
370
615

110
156
182
300

135
164
164
150

115
115
140
220

10
12
13
20

236
265
265
310

110
134
210
300

⅝”-18 UNF
⅝”-18 UNF
⅝”-18 UNF

1¼”-12 UNF

40
40
40
60

145
145
145
240

2,0
2,1
2,4
6,4

2,8
5,7

12,5
43,5

2,0
2,0
2,4
6,4

⅝”-18 UNF
⅝”-18 UNF
⅝”-18 UNF
1¼”-12 UNF

Hydraulische Lock-Grip Abzugsätze

Lagerabzieher (mm) Lagerschalenabzieher (mm)

*	 Mit eingeschobenem Kreuzkopf, Zylinder und Spindel.

▼ ABMESSUNGEN
Modell-
nummer

Modell-
nummer

Modell-
nummer

A A AB
Min.

B
Min.

BB
Max.

Gewinde
C

C
Min.

C
Max.

Gewinde
C

(kg)
*

(kg) (kg)

Lock Abzieher: 
Alle Abzugsätze werden mit einem hydraulischen Abzieher 
der LGH-Serie geliefert. Es sind sowohl zwei- als auch 
dreiarmige Versionen erhältlich.

Abnehmbarer Hohlzylinder: 
Wird mit allen hydraulischen Abziehern sowie einem 
Jochabzieher geliefert.

Pumpe mit Schlauch und Manometer: 
Hydraulische Abzugsätze und Universal-Abzugsätze werden 
mit einem Schlauch, einem Manometer und einer Hand-, 
Luft-, Elektro- oder Akkupumpe geliefert. 

Jochabzieher:
Hydraulisch angetrieben über abnehmbaren Hydraulik-
zylinder und Pumpe. Der Jochabzieher kann einzeln als 
‚Push‘-Abzieher oder in Kombination mit dem Lagerabzieher 
oder dem Lagerschalenabzieher verwendet werden.

Lagerschalenabzieher:  
Speziell entwickelt, um Schalenlager und andere 
Anwendungen, die einen Innenabzieher erfordern, zu ziehen.

Lagerabzieher (bei Verwendung mit Jochabzieher):
Mit schmalen Kanten, die es ermöglichen, den Abzieher 
hinter schwer zugänglichen Lagern, Zahnrädern usw. zu 
positionieren, wo beengte räumliche Bedingungen den 
direkten Einsatz von Abzugarmen nicht zulassen. 

▲ Jochabzieher an der Anwendung

▲ Jochabzieher mit  
Lagerschalenabzieher an der Anwendung

▲ Jochabzieher mit  
Lagerabzieher an der Anwendung

Die Hydraulische Lock-Grip Abzugsätze umfassen einen 
hydraulischen Abzieher, einen Zylinder, eine Pumpe mit Schlauch 
und Manometer für Standard-Zuganwendungen sowie eine Auswahl 
an Zubehör für Arbeitsumgebungen, bei denen die räumlichen 
Gegebenheiten den Einsatz der Abzugarme nicht zulassen. 

Jochabzieher (mm)



7www.enerpac.com

▼

LGH310
LGH314
LGH324
LGH364

HC7206C
HC7206C
HC7206C
HC7206C

BHP112
BHP172
BHP272
BHP672

BHP181
BHP282
BHP292
BHP682

BHP180
BHP190
BHP280
BHP580

10 (92)
14 (125)
24 (215)
64 (576)

7 (75)
7 (75)

12 (107)
25 (227)

LGHMS310H
LGHMS314H
LGHMS324H
LGHMS364H

LGHMS310A
LGHMS314A
LGHMS324A
LGHMS364A

LGHMS310EE *
LGHMS314EE *
LGHMS324EE *
LGHMS364EE *

LGHMS310CE *
LGHMS314CE *
LGHMS324CE *
LGHMS364CE *

Hydraulische Lock-Grip Abzugsätze
LGHMS Universal-Abzugsatz mit Handpumpenoption

•	 Alle Universal-Abzugsätze der LGHMS-Serie umfassen einen 
hydraulischen Abzieher der LGH-Serie mit 3 Abzugarmen, einen 
Jochabzieher, einen Lagerabzieher, einen Lagerschalenabzieher, 
einen abnehmbaren Hohlzylinder, einen Schlauch, ein Manometer 
und eine Pumpe

•	 Die Optionen der Abzugsätze umfassen Hand-, Luft-, Elektro- oder 
Akkupumpe, um eine optimale Lösung für jede Anwendung zu 
gewährleisten.

Zugleistung:

10 - 64 t
Maximale Reichweite:

215 - 408 mm
Maximale Spannhöhe:

300 - 660 mm
Max. Betriebsdruck:

700 bar

LGHMS- 
Serie

WARNUNG!

Enerpac hydraulische Abzieher 
können bis zu 700 bar betrieben 

werden. Bei der Verwendung von Zubehör muss 
der Hydraulikdruck auf die unten angegebenen 
maximalen Leistungen begrenzt werden.

Hydraulische  
Zugleistung

US-Tonnen
(kN)

Modellnummern hydraulische Abzugsätze Hydraulische Abzugsätze umfassen folgende Komponenten

*	 E = für 230V-Anwendungen. Für 115V-Anwendungen den letzten Buchstaben „E“ durch „B“ ersetzen. Beispiel: LGHMS310CB.

▼ AUSWAHLTABELLE 

3-armiges 
hydraulischer

Abzieher

Joch-
abzieher

Lager-
abzieher

Lager-
schalen- 
abzieher

Handpumpe
P392

Manometer-Set
GA45GC

Pneumatikpumpe
XA11G

Integriertes  
Manometer

Elektropumpe
PUD1300E *
Manometer

G2535L

Akkupumpen
XC1201ME *

Manometer-Set
GA45GC

Hydraulik-  
schlauch

Abzieher-Abmessungen

Siehe die Informationen zu den 
Abmessungen der LGH-Abzieher auf 
Seite 5.

Die Abmessungen der Abzugsvorrichtungen für 
BHP-Abzieher finden Sie auf Seite 6.

LGH-Serie, Hydraulische Abzieher

Hydraulische Abzieher umfassen 
Abzieher und Hydraulikzylinder.

LGHMS-Serie, Hydraulische Abzugsätze

Hydraulische Abzugsätze umfassen hydraulische 
LGH-Abzieher, Pumpe, Manometer und 
Hydraulikschlauch HC7206C. 
Pumpenoptionen finden Sie weiter unten.

Max. 
Leistung
Zubehör

US-Tonnen (kN)
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Änderungen vorbehalten.

Mehrzwecksätze

LGM-Serie,  
Mechanische Abzieher

Abzugsätze

LGH-Serie,  
Hydraulische Abzieher

Lagerschalenabzieher

LGHMS-Serie,  
Hydraulische Universal-Abzugsätze

Jochabziehersätze

LGHS-Serie,  
Hydraulische Abzugsätze

Abzieher der BHP-Serie

Lock-Abzieher der LG-Serie

ABZIEH- 
LÖSUNGEN

Das umfassende Abzieher-Sortiment von Enerpac bietet Ihnen für 
jede Aufgabe die ideale Abziehlösung: von der wirtschaftlichen 
und vielseitigen BHP-Serie über die hocheffiziente LG-Serie bis hin 
zur leistungsstarken 100 t EPH-Serie. Enerpac bietet Lösungen für 
alle Ihre Abziehanforderungen aus einer Hand.


