
Ein Antrieb, zwei Werkzeuge

RSL-SERIE 
FLACHE SECHSKANT-
UND VIERKANTANTRIEB- 
DREHMOMENTSCHLÜSSEL  
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▼

15

9

BUS 01
BUS 02
BUS 03
BUS 04
BUS 05
BUS 06
BUS 07
BUS 08
BUS 09
BUS 10
BUS 11
BUS 12

27 - 32
36 - 41
46 - 50
55 - 60
65 - 70
75 - 80

–
–

85 - 90
95 - 100

105 - 110
115 - 120

11/16 - 1¼" 
17/16 - 1⅝"
113/16 - 2"
23/16 - 23/8"
29/16 - 2¾"
215/16 - 31�8"
3½ - 37/8"
4¼ - 45/8"

–
3¾ - 315/16"
4⅛ - 415/16"

–

RSL-Serie, Flache Sechskant-Drehmomentschlüssel

Sicherheit und Leistung
• Innovatives Design, bei dem alle beweglichen Teile in jeder Hinsicht 

einbezogen und Quetschpunkte minimiert werden
• Drehwinkel von 30-35° des Arbeitshubs sorgt für zusätzliche 

Produktivität bei gleichzeitiger Vermeidung von Werkzeugverkantung, 
wie es bei einigen Drehmomentschlüsselkonstruktionen üblich ist.

Bedienungsfreundlichkeit 
• Einfache robuste Stahlkonstruktion mit nur drei beweglichen Teilen 

für geringeren Wartungsaufwand
• Erhältlich mit robusten, beidseitig und an der Oberseite der Kassetten 

montierbaren Hebeln für optimale Manövrierbarkeit
• Konzipiert für optimales Festigkeits-/Gewichtsverhältnis und 

Drehmoment-/Gewichtsverhältnis
• Minimaler Ansatzradius für problemlose Werkzeugpassung.

Vielseitigkeit 
• Wechselkassettenkonstruktion
• Große Auswahl an Sechskantgrößen für die unterschiedlichsten 

Anwendungen
• Abstützarm mit einfachem Dialock für schnellen Wechsel
• Für die unterschiedlichsten Anwendungen im Energiesektor sowie in 

der Öl- und Gasindustrie.

Genauigkeit
• Genauigkeit von ±3 %.

RSL-Antriebseinheiten mit austauschbarer RLP-Sechskant-Kassette und RSQ-Vierkant-Kassette

Setzt neue Standards in 
Bezug auf Sicherheit, 
Bedienungsfreundlichkeit 
und Leistung

Optionen und Zubehör für 
Drehmomentschlüssel

Für maximale Vielseitigkeit ist 
optionales Zubehör erhältlich. 
Um eine optimale Lösung für Ihre 

Anwendung zu finden, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Enerpac Vertragshändler. 

Seite:

Seite:

Schlüsselweite (A/F) Modell-Nr. des 
Backup-
Schlüssels

Backup-Schlüssel

Wird verwendet, um zu 
verhindern, dass sich die Mutter 
beim Anziehen oder Lösen 
mitdreht. Zwei Sechskantgrößen 
für ein Werkzeug.

Verschraubungspumpen

Besuchen Sie enerpac.com für 
elektrische und luftbetriebene 
Verschraubungspumpen, 
die für den Einsatz mit hydraulischen 
Drehmomentschlüsseln ideal 
geeignet sind.

mm Zoll
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4-8

12

RSL 1500
RSL 3000
RSL 5000
RSL 8000
RSL 11000
RSL 19000
RSL 28000

26 - 60
32 - 74
50 - 80
55 - 80
65 - 117
80 - 117
89 - 155

1909
4176
7190

10.659
15.123
25.547
37.965

1408
3080
5303
7862

11.154
18.843
28.002

1,6
2,6
4,1
4,9
5,3
9,1

10,0

⅞ - 2⅜

1¼ - 215�16

2 - 3⅛

23�16 - 3⅛

29�16 - 4⅝

3⅛ - 4⅝

3½ - 6⅛

THQ-702T
THQ-706T
THQ-712T

Antriebseinheiten für Sechskant- und Vierkant-Kassetten

Schlüsselweitebereich, (A/F)
(Für Größen und Modellnummern 

siehe Seiten 4 - 8)

Modellnummer 
der Antriebs-
einheit

Maximales 
Drehmoment

(Zoll) (mm) (Nm)(Ft.lbs) (kg)

▼ AUSWAHLTABELLE

▼   RSL-Antriebseinheit für Drehmomentschlüssel 
mit flacher Sechskant-Kassette der RLP-Serie

▼   RSL-Antriebseinheit für Drehmomentschlüssel 
abgebildet mit RSQ-Vierkant-Kassette

Ein Antrieb, zwei Werkzeuge

Eine hydraulische 
Antriebseinheit der RSL-Serie 

passt zur RLP-Sechskant-Kassette oder 
RSQ-Vierkant-Kassette.

Seite:

Seite:

RSL-
Serie

Maximales Drehmoment bei 690 bar:

1909 - 37.965 Nm

Flache Sechskant-Kassetten der 
RLP-Serie

Für Sechskant-Kassetten in 
metrischen und imperialen Größen 
siehe die Seiten 4-8.

RSQ-Vierkantantriebskassetten

RSQ-Vierkant-Kassetten sind 
austauschbar mit RLP-Sechskant-
Kassetten. Alle verwenden die 
gleiche RSL-Antriebseinheit.

Sechskant-Reihe:

⅞ - 6⅛Zoll
Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

Wählen Sie das geeignete 
Drehmoment aus

Gehen Sie bei der Wahl Ihres 
Enerpac-Drehmomentschlüssels 

von der folgenden Faustregel aus: Das zum 
Lösen erforderliche Drehmoment beträgt etwa 
250 % des Anzugsmoments.

▼   Wenden Sie sich an Enerpac, um 
optionale Hebel zu erhalten.

▼   Wenden Sie sich an Enerpac, um 
optionale Hebel zu erhalten.

2 m lang, 2 Schläuche
6 m lang, 2 Schläuche
12 m lang, 2 Schläuche

Zwillingsschläuche

Benutzen Sie THQ-Serie Zwillings-
schläuche mit RSL-Drehmoment-
schlüsseln um die Kompatibilität 
Ihres Hydrauliksystems zu wahren.
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H

W
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A/F

R RL LW WH H

RSL1500

RSL3000

RLP 1014
RLP 1101
RLP 1102
RLP 1103
RLP 1104
RLP 1105
RLP 1106
RLP 1107
RLP 1108
RLP 1109
RLP 1110
RLP 1111
RLP 1112
RLP 1113
RLP 1114
RLP 1115
RLP 1200
RLP 1201
RLP 1202
RLP 1203
RLP 1204
RLP 1205
RLP 1206
RLP 3105
RLP 3106
RLP 3107
RLP 3108
RLP 3109
RLP 3110
RLP 3111
RLP 3112
RLP 3113
RLP 3114
RLP 3115
RLP 3200
RLP 3201
RLP 3202
RLP 3203
RLP 3204
RLP 3205
RLP 3206
RLP 3207
RLP 3208
RLP 3209
RLP 3210
RLP 3211
RLP 3212
RLP 3213
RLP 3214
RLP 3215

320
640
640
640
640
900
900
900
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
900
900
900
1200
1200
1200
1900
1900
1900
2600
2600
2600
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080

434
868
868
868
868
1220
1220
1220
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1220
1220
1220
1627
1627
1627
2576
2576
2576
3526
3526
3526
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176
4176

0.79
0.95
1.03
1.03
1.03
1.15
1.15
1.15
1.31
1.31
1.31
1.40
1.40
1.40
1.48
1.48
1.48
1.58
1.58
1.58
1.70
1.70
1.70
1.18
1.18
1.18
1.32
1.32
1.32
1.47
1.47
1.47
1.60
1.60
1.60
1.76
1.76
1.76
1.84
1.84
1.84
1.95
1.95
1.95
2.04
2.04
2.04
2.16
2.16
2.16

20,1
24,1
26,2
26,2
26,2
29,2
29,2
29,2
33,3
33,3
33,3
35,6
35,6
35,6
37,6
37,6
37,6
40,1
40,1
40,1
43,2
43,2
43,2
30,0
30,0
30,0
33,5
33,5
33,5
37,3
37,3
37,3
40,6
40,6
40,6
44,7
44,7
44,7
46,7
46,7
46,7
49,5
49,5
49,5
51,8
51,8
51,8
54,9
54,9
54,9

6.00
6.05
6.12
6.12
6.12
6.24
6.24
6.24
6.41
6.41
6.41
6.49
6.49
6.49
6.58
6.58
6.58
6.68
6.68
6.68
6.79
6.79
6.79
7.62
7.62
7.62
7.77
7.77
7.77
7.87
7.87
7.87
8.04
8.04
8.04
8.16
8.16
8.16
8.25
8.25
8.25
8.14
8.14
8.14
8.23
8.23
8.23
8.34
8.34
8.34

152,4
153,7
155,4
155,4
155,4
158,5
158,5
158,5
162,8
162,8
162,8
164,8
164,8
164,8
167,1
167,1
167,1
169,7
169,7
169,7
172,5
172,5
172,5
193,5
193,5
193,5
197,4
197,4
197,4
199,9
199,9
199,9
204,2
204,2
204,2
207,3
207,3
207,3
209,6
209,6
209,6
206,8
206,8
206,8
209,0
209,0
209,0
211,8
211,8
211,8

1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38

31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1

4.33
4.50
4.57
4.57
4.57
4.69
4.69
4.69
4.86
4.86
4.86
4.94
4.94
4.94
5.03
5.03
5.03
5.13
5.13
5.13
5.24
5.24
5.24
5.49
5.49
5.49
5.63
5.63
5.63
5.78
5.78
5.78
5.92
5.92
5.92
6.08
6.08
6.08
6.15
6.15
6.15
6.26
6.26
6.26
6.36
6.36
6.36
6.54
6.54
6.54

110,0
114,3
116,1
116,1
116,1
119,1
119,1
119,1
123,4
123,4
123,4
125,5
125,5
125,5
127,8
127,8
127,8
130,3
130,3
130,3
133,1
133,1
133,1
139,4
139,4
139,4
143,0
143,0
143,0
146,8
146,8
146,8
150,4
150,4
150,4
154,4
154,4
154,4
156,2
156,2
156,2
159,0
159,0
159,0
161,5
161,5
161,5
166,1
166,1
166,1

2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
3.5
3.5
3.5
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
4.5
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.6
4.6
4.6
4.4
4.4
4.4
4.7
4.7
4.7

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,6
1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1

⅞

11/16

1⅛

13/16

1¼

15/16

1⅜

17/16

1½

19/16

1⅝

111/16

1¾

113/16

1⅞

115/16

2

21⁄16

2⅛

23⁄16

2¼

25⁄16

2⅜

15/16

1⅜ 

17/16

1½

19/16

1⅝

111/16

1¾

113/16

1⅞ 

115/16

2

21/16

2⅛ 

23/16

2¼

25/16

2⅜

27/16

2½

29/16

25/8

211/16

23/4

213/16

27/8

215/16

–
26
–

30
32
33
35
36
38
–

41
–
–

46
–
–

50
–

55
–
–

60
33
35
36
38
–

41
–
–

46
–
–

50
–
–

55
–
–

60
62
63
65
–
–

70
–
–

75

Modell-Nr.  
der Antriebs-  
einheit

Modell-Nr. der  
Sechskant-  
Kassette

Schlüsselweite
(A/F)

Maximales  
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm)

▼ AUSWAHLTABELLE

Sechskant-Kassetten für RSL-Serie
Sechskantbereich:

⅞
 
- 6⅛ Zoll

Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

RSL- 
Serie

(lbs) (kg)

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-Sechskant-Kassetten zu betreiben.
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A/F
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RSL5000

RSL8000

RLP 5111
RLP 5112
RLP 5113
RLP 5114
RLP 5115
RLP 5200
RLP 5201
RLP 5202
RLP 5203
RLP 5204
RLP 5205
RLP 5206
RLP 5207
RLP 5208
RLP 5209
RLP 5210
RLP 5211
RLP 5212
RLP 5213
RLP 5214
RLP 5215
RLP 5300
RLP 5301
RLP 5302
RLP 8206
RLP 8207
RLP 8208
RLP 8209
RLP 8210 
RLP 8211
RLP 8212
RLP 8213
RLP 8214
RLP 8215
RLP 8300
RLP 8301
RLP 8302

2600
2600
2600
2600
2600
2600
3500
3500
3500
4500
4500
4500
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
5303
4500
5800
5800
5800
7862
7862
7862
7862
7862
7862
7862
7862
7862

3526
3526
3526
3526
3526
3526
4746
4746
4746
6102
6102
6102
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
7191
6102
7865
7865
7865

10.661
10.661
10.661
10.661
10.661
10.661
10.661
10.661
10.661

1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.61
1.71
1.71
1.71
1.87
1.87
1.87
2.01
2.01
2.01
2.16
2.16
2.16
2.24
2.24
2.24
2.26
2.26
2.26
1.87
2.01
2.01
2.01
2.16
2.16
2.16
2.24
2.24
2.24
2.26
2.26
2.26

40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
43,4
43,4
43,4
47,5
47,5
47,5
51,1
51,1
51,1
54,9
54,9
54,9
56,9
56,9
56,9
57,4
57,4
57,4
47,5
51,1
51,1
51,1
54,9
54,9
54,9
56,9
56,9
56,9
57,4
57,4
57,4

9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.08
9.18
9.18
9.18
9.34
9.34
9.34
9.48
9.48
9.48
9.63
9.63
9.63
9.71
9.71
9.71
9.73
9.73
9.73
9.53
9.67
9.67
9.67
9.82
9.82
9.82
9.90
9.90
9.90
9.92
9.92
9.92

230,6
230,6
230,6
230,6
230,6
230,6
233,2
233,2
233,2
237,2
237,2
237,2
240,8
240,8
240,8
244,6
244,6
244,6
246,6
246,6
246,6
247,1
247,1
247,1
242,1
245,6
245,6
245,6
249,4
249,4
249,4
251,5
251,5
251,5
252,0
252,0
252,0

1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2

6.52
6.52
6.52
6.52
6.52
6.52
6.62
6.62
6.62
6.78
6.78
6.78
6.92
6.92
6.92
7.07
7.07
7.07
7.15
7.15
7.15
7.17
7.17
7.17
7.00
7.13
7.13
7.13
7.28
7.28
7.28
7.38
7.38
7.38
7.39
7.39
7.39

165,6
165,6
165,6
165,6
165,6
165,6
168,1
168,1
168,1
172,2
172,2
172,2
175,8
175,8
175,8
179,6
179,6
179,6
181,6
181,6
181,6
182,1
182,1
182,1
177,8
181,1
181,1
181,1
184,9
184,9
184,9
187,5
187,5
187,5
187,7
187,7
187,7

6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.5
6.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.2
7.2
7.2
8.9
9.0
9.0
9.0
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.3
9.3
9.3

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
4,0
4,1
4,1
4,1
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,2
4,2
4,2

111/16

1¾

113/16

1⅞

115/16

2

21⁄16

2⅛

23⁄16

2¼

25⁄16

2⅜

27⁄16

2½

29⁄16

2⅝

211⁄16

2¾

213⁄16

2⅞

215⁄16

3

31⁄16

3⅛

2⅜

27⁄16

2½

29⁄16

2⅝

211⁄16

2¾

213⁄16

2⅞

215⁄16

3

31⁄16

3⅛

–
–

46
–
–

50
–
–

55
–
–

60
62
63
65
–
–

70
–
–

75
–
–

80
60
62
63
65
–
–

70
–
–

75
–
–

80
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Modell-Nr.  
der Antriebs-  
einheit

Modell-Nr. der  
Sechskant-  
Kassette

Schlüsselweite 
(A/F)

Maximales  
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm)

▼ AUSWAHLTABELLE

Sechskant-Kassetten für RSL-Serie
Sechskantbereich:

⅞
 
- 6⅛ Zoll

Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

RSL- 
Serie

(lbs) (kg)

Seite:

Slimline Sechskant-Kassetten

Für schwer zugängliche 
Anwendungen sind RLP...SL  
Sechskant-Kassetten mit 
abgestufter Baubreite erhältlich. 
Slimline-Kassetten verwenden die 

gleiche Antriebseinheit wie die  
RLP-Standardkassetten.

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-Sechskant-Kassetten zu betreiben.
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R RL LW WH H

L

H

W
R

A/F

RSL11000

RLP 11207
RLP 11208
RLP 11209
RLP 11210
RLP 11211
RLP 11212
RLP 11213
RLP 11214
RLP 11215
RLP 11300
RLP 11301
RLP 11302
RLP 11303
RLP 11085M
RLP 11304
RLP 11305
RLP 11306
RLP 11307
RLP 11308
RLP 11090M
RLP 11309
RLP 11310
RLP 11311
RLP 11312
RLP 11313
RLP 11314
RLP 11315
RLP 11400
RLP 11401
RLP 11402
RLP 11404
RLP 11405
RLP 11408
RLP 11410

5800
5800
5800
7300
7300
7300
9000
9000
9000

11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154
11.154

7865
7865
7865
9899
9899
9899

12.204
12.204
12.204
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125
15.125

1.98
1.98
1.98
2.19
2.19
2.19
2.29
2.29
2.29
2.43
2.43
2.43
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.98
2.98
2.98
2.98
2.98
3.25
3.25
3.25

50,3
50,3
50,3
55,6
55,6
55,6
58,2
58,2
58,2
61,7
61,7
61,7
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
73,2
75,7
75,7
75,7
75,7
75,7
82,6
82,6
82,6

10.00
10.00
10.00
11.20
11.20
11.20
11.31
11.31
11.31
11.44
11.44
11.44
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.89
11.89
11.89
11.89
11.89
11.89
11.89
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.27
12.27
12.27

254,0
254,0
254,0
284,5
284,5
284,5
287,3
287,3
287,3
290,6
290,6
290,6
297,4
297,4
297,4
297,4
297,4
297,4
297,4
302,0
302,0
302,0
302,0
302,0
302,0
302,0
304,8
304,8
304,8
304,8
304,8
311,7
311,7
311,7

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5

8.03
8.03
8.03
8.23
8.23
8.23
8.34
8.34
8.34
8.47
8.47
8.47
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.64
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
9.03
9.03
9.03
9.03
9.03
9.30
9.30
9.30

204,0
204,0
204,0
209,0
209,0
209,0
211,8
211,8
211,8
215,1
215,1
215,1
219,5
219,5
219,5
219,5
219,5
219,5
219,5
226,6
226,6
226,6
226,6
226,6
226,6
226,6
229,4
229,4
229,4
229,4
229,4
236,2
236,2
236,2

14.2
14.2
14.2
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
15.2
15.2
15.2
16.6
16.6
16.6
16.6
16.6
16.6
16.6
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
16.4
16.4
16.4
16.4
16.4
17.6
17.6
17.6

6,4
6,4
6,4
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,9
6,9
6,9
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
8,0
8,0
8,0

27⁄16

2½

29⁄16

2⅝

211/16

2¾

213/16

2⅞

215/16

3

31/16

3⅛

33/16

–
3¼

35/16

3⅜

37/16

3½

–
39/16

3⅝

311/16

3¾

313/16

3⅞

315/16

4

41/16

4⅛

4¼

45/16

4½

4⅝

62
–

65
–
–

70

–
75
–
–

80
–

85
–
–
–
–
–

90
–
–
–

95
–
–

100
–
–

105
–

110
–
–

Modell-Nr.  
der Antriebs-  
einheit

Modell-Nr. der  
Sechskant-  
Kassette

Schlüsselweite
(A/F)

Maximales  
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm)

Sechskant-Kassetten für RSL-Serie
Sechskantbereich:

⅞
 
- 6⅛ Zoll

Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

RSL- 
Serie

(lbs) (kg)

▼ AUSWAHLTABELLE

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-Sechskant-Kassetten zu betreiben.



7www.enerpac.com

R RL LW WH H

L

H

W
R

A/F

RSL19000

RLP 19215
RLP 19300
RLP 19301
RLP 19302
RLP 19303
RLP 19085M
RLP 19304
RLP 19305
RLP 19306
RLP 19307
RLP 19308
RLP 19090M
RLP 19309
RLP 19310
RLP 19311
RLP 19312
RLP 19313
RLP 19314
RLP 19315
RLP 19400
RLP 19401
RLP 19402
RLP 19403
RLP 19404
RLP 19405
RLP 19406
RLP 19407
RLP 19408
RLP 19115M
RLP 19409
RLP 19410

11.000
11.000
11.000
11.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843
18.843

14.916
14.916
14.916
14.916
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551
25.551

2.45
2.45
2.45
2.45
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.77
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44

62,2
62,2
62,2
62,2
70,4
70,4
70,4
70,4
70,4
70,4
70,4
74,9
74,9
74,9
74,9
74,9
74,9
74,9
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4

12.72
12.72
12.72
12.72
13.04
13.04
13.04
13.04
13.04
13.04
13.04
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.57
13.57
13.57
13.57
13.57
13.57
13.71
13.71
13.71
13.71
13.71
13.71
13.71

323,1
323,1
323,1
323,1
331,2
331,2
331,2
331,2
331,2
331,2
331,2
335,8
335,8
335,8
335,8
335,8
335,8
335,8
344,7
344,7
344,7
344,7
344,7
344,7
348,2
348,2
348,2
348,2
348,2
348,2
348,2

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9

9.44
9.44
9.44
9.44
9.76
9.76
9.76
9.76
9.76
9.76
9.76
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94

10.28
10.28
10.28
10.28
10.28
10.28
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43

239,8
239,8
239,8
239,8
247,9
247,9
247,9
247,9
247,9
247,9
247,9
252,5
252,5
252,5
252,5
252,5
252,5
252,5
261,1
261,1
261,1
261,1
261,1
261,1
264,9
264,9
264,9
264,9
264,9
264,9
264,9

21.5
21.5
21.5
21.5
22.6
22.6
22.6
22.6
22.6
22.6
22.6
23.8
23.8
23.8
23.8
23.8
23.8
23.8
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.6
25.6
25.6
25.6
25.6
25.6
25.6

9,8
9,8
9,8
9,8
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6

215/16

3

31⁄16

3⅛

33/16

–
3¼

35/16

3⅜

3716

3½

–
39/16

35/8 

311/16

3¾

313/16

3⅞

315/16

4 

41/16

4⅛

43/16

4¼

45/16

4⅜

47/16

4½

–
49/16

4⅝

75
–
–

80
–

85
–
–
–
–
–

90
–
–
–

95
–
–

100
–
–

105
–
–

110
–
–
–

115
–
–

Modell-Nr.  
der Antriebs-  
einheit

Modell-Nr. der  
Sechskant-  
Kassette

Schlüsselweite
(A/F)

Maximales  
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm)

Sechskant-Kassetten für RSL-Serie
Sechskantbereich:

⅞
 
- 6⅛ Zoll

Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

RSL- 
Serie

(lbs) (kg)

▼ AUSWAHLTABELLE

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-Sechskant-Kassetten zu betreiben.
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L

H

W
R

A/F

R RL LW WH H

RSL28000

RLP 28302
RLP 28303
RLP 28085M
RLP 28304
RLP 28305
RLP 28306
RLP 28307
RLP 28308
RLP 28090M
RLP 28309
RLP 28310
RLP 28311
RLP 28312
RLP 28313
RLP 28314
RLP 28315
RLP 28400 
RLP 28401
RLP 28402
RLP 28403
RLP 28404
RLP 28405
RLP 28406
RLP 28407
RLP 28408
RLP 28115M
RLP 28409
RLP 28410
RLP 28412
RLP 28123M
RLP 28414
RLP 28500
RLP 28502
RLP 28503
RLP 28504
RLP 28506
RLP 28508
RLP 28509
RLP 28510
RLP 28512
RLP 28514
RLP28151M
RLP 28600
RLP 28602

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002
28.002

21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
21.696
29.832
29.832
29.832
29.832
29.832
29.832
29.832
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971
37.971

2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.65
3.65
3.65
3.65
3.79
3.79
3.79
3.79
4.05
4.05
4.05
4.05
4.22
4.22
4.22
4.22

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
74,2
74,2
74,2
74,2
74,2
74,2
74,2
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
83,6
87,1
87,1
87,1
87,1
87,1
87,1
87,1
92,7
92,7
92,7
92,7
96,3
96,3
96,3
96,3

102,9
102,9
102,9
102,9
107,2
107,2
107,2
107,2

14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.36
14.47
14.47
14.47
14.47
14.47
14.47
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.83
14.83
14.83
14.83
14.97
14.97
14.97
14.97
15.23
15.23
15.23
15.23
15.48
15.48
15.48
15.48

364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
364,7
367,5
367,5
367,5
367,5
367,5
367,5
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
376,7
376,7
376,7
376,7
380,2
380,2
380,2
380,2
386,8
386,8
386,8
386,8
393,2
393,2
393,2
393,2

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2

10.54
10.54
10.54
10.54
10.54
10.54
10.54
10.54
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.28
11.28
11.28
11.28
11.28
11.28
11.28
11.50
11.50
11.50
11.50
11.64
11.64
11.64
11.64
11.90
11.90
11.90
11.90
12.15
12.15
12.15
12.15

267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
273,6
273,6
273,6
273,6
273,6
273,6
273,6
283,0
283,0
283,0
283,0
283,0
283,0
286,5
286,5
286,5
286,5
286,5
286,5
286,5
292,1
292,1
292,1
292,1
295,7
295,7
295,7
295,7
302,3
302,3
302,3
302,3
308,6
308,6
308,6
308,6

27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
27.6
28.8
28.8
28.8
28.8
28.8
28.8
28.8
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.2
33.2
33.2
33.2
33.5
33.5
33.5
33.5
34.5
34.5
34.5
34.5

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
15,2
15,2
15,2
15,2
15,1
15,1
15,1
15,1
15,2
15,2
15,2
15,2
15,6
15,6
15,6
15,6

3⅛

33⁄16

–
3¼

35/16

3⅜

37/16

3½

–
39/16

3⅝

311/16

3¾

313/16

3⅞

315/16

4

41/16

4⅛

43/16

4¼

45/16

4⅜

47/16

4½

–
49/16

4⅝

4¾

–
4⅞

5

5⅛

53/16

5¼

5⅜

5½

59/16

5⅝

5¾

5⅞

–
6

6⅛

80
–

85
–
–
–
–
–

90
–
–
–

95
–
–

100
–
–

105
–
–

110
–
–
–

115
–
–

120
123

–
–

130
–
–

135
140

–
–

145
150
151

–
155

Sechskant-Kassetten für RSL-Serie
Sechskantbereich:

⅞
 
- 6⅛ Zoll

Sechskantbereich:

26 - 155 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

RSL- 
Serie

Modell-Nr.  
der Antriebs-  
einheit

Sechskant- 
Kassette
Modell-Nr. 

Schlüsselweite
(A/F)

Maximales
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm) (lbs) (kg)

▼ AUSWAHLTABELLE

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-Sechskant-Kassetten zu betreiben.
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–

–

–

–
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S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X
W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X
RSL 1500
RSL 3000
RSL 5000
RSL 8000
RSL 11000
RSL 19000
RSL 28000
DSX1500
DSX3000
DSX5000
DSX11000
DSX25000
HMT1500
HMT3500
HMT7500

Optimale Kombinationen von Drehmomentschlüssel und Pumpen

Akkupumpe 
XC-Serie

E-Pulse®

E-Serie
ZU4T-SerieTQ-Serie ZE-T-Serie ZA4T-SerieLAT-Serie

ELEKTRO-VERSCHRAUBUNGSPUMPEN PNEUMATIK-
VERSCHRAUBUNGSPUMPEN

Für optimale Geschwindig-
keit und Leistung empfiehlt 
Enerpac die folgende 
Systemkonfiguration in 
Form von Drehmoment-
schlüssel-Pumpen-
Schlauch-Kombinationen. 
Für andere Kombinationen 
wenden Sie sich bitte 
an Ihren Enerpac 
Verschraubungsexperten 
oder Ihren autorisierten 
Enerpac Vertragshändler.

XC-Serie, tragbare Akkupumpen
Ideal für Wartungsverschraubungen an 
Standorten, an denen kein Zugang zur 
Stromversorgung besteht oder an denen 
Verlängerungskabel oder Luftschläuche 
Stolperfallen verursachen können.

E-Serie, E-Pulse Tragbare Verschraubungspumpen
Ideal für hochvolumige Verschraubungsanwendungen, 
bei denen das Gewicht entscheidend ist. Verfügen über 
eine interaktive Kabel-Fernbedienung für Bedienung, 
Programmierung und Diagnose.

TQ-700-Serie, elektrische Verschraubungspumpen
Sowohl für den mobilen Einsatz als auch für 
die Fertigung konzipiert, um eine überragende 
Verschraubungsgeschwindigkeit zu erzielen.

ZU4T – Elektrische Verschraubungspumpen
Arbeitet effektiv, auch bei Verwendung von 
Verlängerungskabeln oder bei Einsatz von mobilen 
Generatoren. In den Ausführungen Pro und Classic
lieferbar. 
Die ZU4T-Pro-Pumpen verfügen über eine 
LCD-Anzeige, auf der Drehmoment oder 
Druck, Drehmomentschlüsselauswahl sowie 
Selbstdiagnosemöglichkeiten angezeigt werden.
Die ZU4T-Classic-Pumpen verfügen über ein 
analoges Manometer sowie eine Standard-
Stromversorgungsausstattung für dauerhafte, sichere 
und wirtschaftliche Hydraulikleistung. 

ZE-Serie, Elektrische Verschraubungspumpen
Mit LCD-Display zur Anzeige von Drehmoment- oder 
Druckwerten und Selbstdiagnose. Mit Induktionsmotor, 
was die ZE-Serie zu den kühlsten und leisesten Pumpen 
ihrer Klasse macht. 

LAT-Serie, leichte Luftbetriebene 
Verschraubungspumpen
Kombiniert kompaktes Design und hohe Produktivität 
für Verschraubungsanwendungen in Bereichen, die mit 
größeren luftbetriebenen Pumpen nur schwer zugänglich 
sind. 

ZA4T-Serie, Luftbetriebene Verschraubungspumpen
Diese luftbetriebene Pumpe ist für den Antrieb mittlerer 
bis großer Drehmomentschlüssel optimal geeignet.

THQ-Serie, Zwillingsschläuche
Benutzen Sie Enerpac Zwillingsschläuche der Serie 
THQ-700 mit allen Drehmomentschlüsseln, um die 
Kompatibilität Ihres Hydrauliksystems zu wahren.

Geschwindigkeit:

Tankvolumen:

Fördervolumen 
bei 700 bar:

Betriebsart:

Gewicht:

Einsatzort:

2,0 Liter

0,25 L/min

Intermittierend

Baustelle

3,0 Liter

0,52 L/min

4,6 - 6,8 Liter

1,0 L/min

Schwerlast Standard

Baustelle/Fabrik Baustelle

4,0 Liter

0,5 L/min

Standard

Baustelle/Fabrik

4,6 - 39 Liter

0,8 - 1,6 L/min

Schwerlast

Fabrik

4,6 - 6,8 Liter3,0 Liter

1,0 L/min0,4 L/min

SchwerlastStandard

BaustelleBaustelle

Optimal

Optimal Optimal

Optimal

Optimal

OptimalOptimal

Optimal

Optimal

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel

Akzeptabel AkzeptabelAkzeptabel

Akzeptabel Akzeptabel

Optimal OptimalOptimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal Optimal Optimal
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▼
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9

BUS 01
BUS 02
BUS 03
BUS 04
BUS 05
BUS 06
BUS 07
BUS 08
BUS 09
BUS 10
BUS 11
BUS 12

27 - 32
36 - 41
46 - 50
55 - 60
65 - 70
75 - 80

–
–

85 - 90
95 - 100

105 - 110
115 - 120

11/16 - 1¼" 
17/16 - 1⅝"
113/16 - 2"
23/16 - 23/8"
29/16 - 2¾"
215/16 - 31�8"
3½ - 37/8"
4¼ - 45/8"

–
3¾ - 315/16"
4⅛ - 415/16"

–

RSL-Serie, Slimline-Sechskant-Kassetten

Bedienungsfreundlichkeit
• Minimaler Ansatzradius für problemlose Werkzeugpassung, um auch 

einen Einsatz unter beengten Raumverhältnissen zu gewährleisten. 
• Einfache robuste Stahlkonstruktion mit nur drei beweglichen Teilen für 

geringeren Wartungsaufwand
• Erhältlich mit robusten, beidseitig und an der Oberseite der Kassetten 

montierbaren Hebeln für optimale Manövrierbarkeit
• Bewährte Leistung auch unter härtesten Bedingungen
• Abstützarm mit einfachem Dialock für schnellen Wechsel
• Konzipiert für optimales Festigkeits-/Gewichtsverhältnis und 

Drehmoment-/Gewichtsverhältnis.

Vielseitigkeit 
• Wechselkassettenkonstruktion
• Antriebseinheit-/Sechskant-Kassettenkombination für Lösungen mit 

begrenzter Höhe
• Große Auswahl an Sechskantgrößen für die unterschiedlichsten 

Anwendungen.

Genauigkeit
• Genauigkeit von ±3 %.

Nutzungsfreundlich
• Wenige bewegliche Teile sind leicht zugänglich, um eine schnelle 

Wartung vor Ort zu gewährleisten
• Innovatives Design, bei dem alle beweglichen Teile in jeder Hinsicht 

einbezogen und Quetschpunkte minimiert werden.

RSL-Antriebseinheit mit austauschbarer RLP...SL-Slimline-Sechskant-Kassette

Setzt neue Standards in 
Bezug auf Sicherheit, 
Bedienungsfreundlichkeit 
und Leistung

Optionen und Zubehör für 
Drehmomentschlüssel

Für maximale Vielseitigkeit ist 
optionales Zubehör erhältlich. Um 

eine optimale Lösung für Ihre Anwendung zu 
finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Enerpac 
Vertragshändler. 

Seite:

Seite:

Verschraubungspumpen

Besuchen Sie unsere 
Website enerpac.com für 
hydraulische und elektrische 
Verschraubungspumpen, die für 
den Einsatz mit hydraulischen 

Drehmomentschlüsseln ideal 
geeignet sind.

Schlüsselweite (A/F) Modell-Nr. des 
Backup-
Schlüssels

Backup-Schlüssel

Wird verwendet, um zu 
verhindern, dass sich die Mutter 
beim Anziehen oder Lösen 
mitdreht. Zwei Sechskantgrößen 
für ein Werkzeug.

mm Zoll
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L

H

W
W1

R
A/F

R RL LW WW1 W1H H

RSL1500

RSL3000

RSL5000

RSL8000

RLP 1104SL
RLP 1107SL
RLP 1110SL
RLP 1113SL
RLP 1200SL
RLP 3200SL
RLP 3203SL
RLP 3206SL
RLP 3209SL
RLP 3212SL
RLP 3215SL
RLP 5212SL
RLP 5302SL
RLP 8203SL
RLP 8206SL
RLP 8209SL
RLP 8212SL
RLP 8215SL
RLP 8302SL
RLP 8303SL

375
658
831
831
831

1354
1604
1604
1604
1604
1604
4173
4173
2487
3198
4122
5587
5587
5587
4740

509
892

1127
1127
1127
1836
2175
2175
2175
2175
2175
5659
5659
3372
4336
5589
7576
7576
7576
6427

1.03
1.15
1.31
1.40
1.48
1.60
1.76
1.84
1.95
2.04
2.16
2.16
2.26
1.71
1.87
2.01
2.16
2.24
2.26
2.26

26,2
29,2
33,3
35,6
37,6
40,6
44,7
46,7
49,5
51,8
54,9
54,9
57,4
43,4
47,5
51,1
54,9
56,9
57,4
57,4

6.12
6.24
6.41
6.49
6.58
8.04
8.16
8.25
8.14
8.23
8.34
9.63
9.73
9.53
9.67
9.67
9.82
9.90
9.92
9.92

155,4
158,5
162,8
164,8
167,1
204,2
207,3
209,6
206,8
209,0
211,8
244,6
247,1
242,1
245,6
245,6
249,4
251,5
252,0
252,0

1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.75
1.75
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
44,5
44,5
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.62
1.62
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
41,1
41,1
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8

4.57
4.69
4.86
4.94
5.03
5.92
6.08
6.15
6.26
6.36
6.54
7.07
7.17
6.84
7.00
7.13
7.28
7.36
7.39
7.39

116,1
119,1
123,4
125,5
127,8
150,4
154,4
156,2
159,0
161,5
166,1
179,6
182,1
173,7
177,8
181,1
184,9
186,9
187,7
187,7

2.2
2.3
2.7
2.7
2.7
4.5
4.7
4.8
4.6
4.4
4.7
7.5
7.2
8.5
8.9
9.0
9.6
9.6
9.3
9.3

1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
2,0
2,1
2,2
2,1
2,0
2,1
3,4
3,3
3,9
4,0
4,1
4,4
4,4
4,2
4,2

1¼

17/16

15/8

113/16

2

2

23/16

2⅜

29/16

2¾

215/16

2¾

3⅛

23/16

2⅜

29/16

2¾

215/16

3⅛

33/16

32
36
41
46
50
50
55
60
65
70
75
70
80
55
60
65
70
75
80
–

Slimline-Sechskant-Kassetten mit abgestufter Baubreite

Slimline-Sechskant-Kassetten 
mit abgestufter Baubreite

Für schwer zugängliche 
Verschraubungsanwendungen 

muss die Breite des Drehmomentschlüssels 
erheblich reduziert werden. Für den 
Bediener des Werkzeugs war dies bislang 
mit einer äußerst geringen Lebensdauer 
des Werkzeugs und/oder einem reduzierten 
Drehmoment verbunden. 

 

Durch die Verwendung hochwertigster 
Werkstoffe und optimierter Geometrie, 
bieten die UltraSlim-Kassetten von Enerpac 
ein höheres Drehmoment, Zugang zu engen 
Stellen und eine hohe Lebensdauer des 
Produkts.

RSL- 
Serie

Sechskantbereich:

1¼
 
- 33/16 Zoll

Sechskantbereich:

32 - 80 mm
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

Wählen Sie das geeignete 
Drehmoment aus

Gehen Sie bei der Wahl Ihres 
Enerpac-Drehmomentschlüssels 

von der folgenden Faustregel aus: Das zum 
Lösen erforderliche Drehmoment beträgt etwa 
250 % des Anzugsmoments.

Modell-Nr. 
Antriebs-  
einheit

Slimline-  
Sechskant-  
Kassette  
Modell-Nr.

Schlüsselweite 
(A/F)

Maximales  
Drehmoment

Abmessungen
(Zoll)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (Ft.lbs)(mm) (Nm) (lbs) (kg)

▼ AUSWAHLTABELLE

WICHTIG: RSL-Antriebseinheiten müssen separat bestellt werden, um die RLP-SL-Sechskant-Kassetten zu betreiben.
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▼

15

2

THQ-702T
THQ-706T
THQ-712T

RSL-Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb

Sicherheit und Leistung
• Innovatives Design, bei dem alle beweglichen Teile in jeder Hinsicht 

einbezogen und Quetschpunkte minimiert werden.
• Drehwinkel von 30-35° des Arbeitshubs sorgt für zusätzliche 

Produktivität bei gleichzeitiger Vermeidung von Werkzeugverkantung, 
wie es bei einigen Drehmomentschlüsselkonstruktionen üblich ist.

Bedienungsfreundlichkeit 
• Einfache robuste Konstruktion mit nur drei beweglichen Teilen für 

geringeren Wartungsaufwand
• Erhältlich mit robusten, beidseitig und an der Oberseite der Kassetten 

montierbaren Hebeln für optimale Manövrierbarkeit
• Drucktastenentriegelung des Vierkantantriebs zum bequemen Ändern 

der Betätigungsrichtung

Vielseitigkeit
• Antriebseinheitssets sind mit austauschbaren Sechskant-Kassetten 

erhältlich
• Antriebskopf-/Vierkantantriebskombination für flexiblen Einsatz mit 

standardmäßigen Schlagschraubernüssen
• Abstützarm mit einfachem Dialock für schnellen Wechsel.

Genauigkeit
• Genauigkeit von ±3 %.

RSL-Antriebseinheit mit austauschbarer RSQ-Vierkant-Kassette

Setzt neue Standards in 
Bezug auf Sicherheit, 
Bedienungsfreundlichkeit 
und Leistung

Optionen und Zubehör für 
Drehmomentschlüssel

Für maximale Vielseitigkeit ist 
optionales Zubehör erhältlich. Um 

eine optimale Lösung für Ihre Anwendung zu 
finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Enerpac 
Vertragshändler. 

Seite:

Backup-Schlüssel

Wird verwendet, um zu 
verhindern, dass sich die Mutter 
beim Anziehen oder Lösen 
mitdreht. Zwei Sechskantgrößen 
für ein Werkzeug.

Seite:  

Safe T™ Torque Lock

Der Safe T Torque Lock ist mit 
einer Hochleistungs-Stecknuss 
für alle Verschraubungs-
anwendungen von 190 Nm bis 
15.000 Nm geeignet. 

Das patentierte mechanische Verriegelungs-
system bietet eine Drehmomentschlüssel-
Lösung für die freihändige Bedienung, die nur 
für Werkzeuge mit Vierkantantrieb von Enerpac 
geeignet ist. Geeignet für: 
S3000X, S6000X und S11000X.

Siehe enerpac.com für Details.

2 m lang, 2 Schläuche
6 m lang, 2 Schläuche
12 m lang, 2 Schläuche

Zwillingsschläuche

Benutzen Sie THQ-Serie Zwillings-
schläuche mit RSL-Drehmoment-
schlüsseln um die Kompatibilität 
Ihres Hydrauliksystems zu wahren.
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W
W1

W2
L

H

R

L1
9

RSQ 1500
RSQ 3000
RSQ 5000
RSQ 8000
RSQ 11000
RSQ 19000
RSQ 28000

RSQ 1500 ST
RSQ 3000 ST
RSQ 5000 ST
RSQ 8000 ST
RSQ 11000 ST
RSQ 19000 ST
RSQ 28000 ST

1909
4176
7190

10.659
15.123
25.547
37.965

1408
3080
5303
7862

11.154
18.843
28.002

32
38
45
61
64
83
89

58
73
94

105
118
162
166

101
124
160
160
170
265
227

114
141
163
169
201
241
263

160
195
235
241
284
342
358

189
262
296
300
315
482
536

24
32
39
39
48
64
64

1,6
2,6
4,1
4,8
5,3
9,1

10,0

0,5
1,0
1,8
2,0
3,0
7,1
5,0

1,3
2,4
4,1
5,3
8,4

13,1
17,9

¾

1
1½

1½

1½

2½

2½

W W1 W2 H L L1 R
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Seite:

Verschraubungspumpen

Besuchen Sie enerpac.com für 
elektrische und luftbetriebene 
Verschraubungspumpen, die für 
den Einsatz mit hydraulischen 
Drehmomentschlüsseln ideal 

geeignet sind.

Hydraulik-Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb

RSL-
Serie

Maximales Drehmoment:

1408 - 28.002 Ft.lbs
Maximales Drehmoment:

1909 - 37.965 Nm
Bereich der Vierkantantriebe:

¾ - 2½ Zoll
Maximaler Betriebsdruck:

690 bar

Wählen Sie das geeignete 
Drehmoment aus

Gehen Sie bei der Wahl von der 
folgenden Faustregel aus: Das 

zum Lösen erforderliche Drehmoment beträgt 
etwa 250 % des Anzugsmoments.

Modell-Nr. 
der Vierkant- 
kassette 1)

Modell-Nr. des 
Drehmoment-
schlüssel-sets mit 
Vierkantantrieb 2)

Maximales 
Drehmoment

Abmessungen (mm) Gewicht (kg)Größe des 
Vierkant- 
antriebs

1) Bei der Bestellung von RSQ-Vierkant-Kassetten muss die RSL-Antriebseinheit separat bestellt werden.
2) Ein RSQ....ST-Drehmomentschlüsselset umfasst RSQ-Vierkant-Kassette, RSL-Antriebseinheit mit Schläuchen und Abstützarm.

(Nm)(Ft.lbs) (Zoll)

Antriebs-
einheit 

(ohne Abstützarm)

Abstütz-
arm

Vierkant- 
kassette

▼ AUSWAHLTABELLE

Seite:

BSH-Serie, Stecknüsse

Hochleistungs-Schlagschrauber-
nüsse für Verschraubungsgeräte 
mit Motorantrieb.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-AUSWAHL (anhand der Sechskantgröße)

Dr
eh

m
om

en
tb

er
ei

ch
 (F

t.l
bs

)▶

Dr
eh

m
om

en
tb

er
ei

ch
 (N

m
)▶

Stecknüsse Sechskantgröße (Zoll) ▶

Stecknüsse Sechskantgröße (mm) ▶
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BSH7519
BSH75088
BSH75094
BSH7527
BSH7530
BSH75125
BSH75131
BSH7535
BSH75144
BSH7538
BSH75156
BSH75163
BSH7543
BSH75175
BSH7546
BSH75188
BSH75194
BSH75200
–
–
–
–

¾"
⅞"

15/16"
11/16"
13/16"
1 ¼"
15/16"
1 ⅜"
17/16"
1½"
19/16"
1⅝"

111/16"
1¾"

113/16"
1⅞"

115/16"
2"
–
–
–
–

BSH1019
BSH10088
BSH10094
BSH1027
BSH1030
BSH10125
BSH10131
BSH1035
BSH10144
BSH1038
BSH10156
BSH10163
BSH1043
BSH10175
BSH1046
BSH10188
BSH10194
BSH10200
BSH10206
BSH10213
BSH10219
BSH10225

¾"
⅞"

15/16"
11/16"
13/16"
1¼"
15/16"
1⅜"
17/16"
1½"
19/16"
1⅝"

111/16"
1¾"

113/16"
1⅞"

115/16"
2"

21/16"
2⅛"
23/16"
2¼"

BSH10231
BSH10238
BSH10244
BSH10250
BSH1065
BSH10263
BSH10269
BSH1070
BSH10281
BSH10288
BSH1075
BSH10300
BSH10306
BSH10313
BSH10319
BSH10325
BSH10338
BSH10350
BSH10363
BSH1095
BSH10388
–

25/16"
2⅜"
27/16"
2½"
29/16"
2⅝"

211/16"
2¾"

213/16"
2⅞"
215/16

3"
31/16"
3⅛"
33/16"
3¼"
3⅜"
3½"
3⅝"
3¾"
3⅞"

–

BSH15144
BSH1538
BSH15156
BSH15163
BSH1543
BSH15175
BSH1546
BSH15188
BSH15194
BSH15200
BSH15206
BSH15213
BSH15219
BSH15225
BSH15231
BSH15238
BSH15244
BSH15250
BSH1565
BSH15263
BSH15269
BSH1570

17/16"
1½"
19/16"
1⅝"

111/16"
1¾"

113/16"
1⅞"

115/16"
2"

21/16"
2⅛"
23/16"
2¼"
25/16"
2⅜"
27/16"
2½"
29/16"
2⅝"

211/16"
2¾"

BSH15281
BSH15288
BSH1575
BSH15300
BSH15306
BSH15313
BSH15319
BSH15325
BSH15338
BSH15350
BSH15363
BSH1595
BSH15388
BSH15100
BSH15400
BSH15105
BSH15419
BSH15425
BSH15110
BSH15438
BSH15450
BSH15463

213/16"
2⅞"

215/16"
3"

31/16"
3⅛"
33/16"
3¼"
3⅜"
3½"
3⅝"
3¾"
3⅞"

315/16"
4"

4⅛"
43/16"
4¼"
45/16"
4⅜"
4½"
4⅝"

BSH25244
BSH25250
BSH2565
BSH25263
BSH25269
BSH2570
BSH25281
BSH25288
BSH2575
BSH25300
BSH25306
BSH25313
BSH25319
BSH25325
BSH25338
BSH25350
BSH25363
BSH2595
BSH25388
BSH25100
BSH25400
BSH25105

BSH25419
BSH25425
BSH25110
BSH25438
BSH25450
BSH25463
BSH25475
BSH25488
BSH25500
BSH25513
BSH25519
BSH25525
BSH25538
BSH25140
BSH25575
BSH25150
BSH25600
BSH25613
–
–
–
–

43/16"
4¼"
45/16"
4⅜"
4½"
4⅝"
4¾"
4⅞"
5"

5⅛"
53/16"
5¼"
5⅜"
5½"
5¾"
5⅞"
6"

6⅛"
–
–
–
–

27/16"
2½"

213/16"
2⅝"

211/16"
2¾"

211/16"
2⅞"

215/16"
3"

31/16"
3⅛"
33/16"
3¼"
3⅜"
3½"
3⅝"
3¾"
3⅞"

315/16"
4"

4⅛"

BSH7519
BSH7524
BSH7527
BSH7530
BSH7532
BSH7536
BSH75163
BSH7546
BSH7550
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1019
BSH1024
BSH1027
BSH1030
BSH1032
BSH1036
BSH10163
BSH1046
BSH1050
BSH1055
BSH1060
BSH1065
BSH1070
BSH1075
BSH1080
BSH1085
BSH1090
BSH1095
BSH10100

BSH1536
BSH15163
BSH1546
BSH1550
BSH1555
BSH1560
BSH1565
BSH1570
BSH1575
BSH1580
BSH1585
BSH1590
BSH1595
BSH15100
BSH15105
BSH15110
BSH15115
–
–

BSH2565
BSH2570
BSH2575
BSH2580
BSH2585
BSH2590
BSH2595
BSH25100
BSH25105
BSH25110
BSH25115
BSH25120
BSH25125
BSH25135
BSH25140
BSH25145
BSH25150
BSH25155
–

65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155

–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

–
–

19
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

19
24
27
30
32
36
41
46
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(A/F)
(Zoll) 

ZÖLLIGE STECKNÜSSE

¾" Vierkantantrieb 1" Vierkantantrieb 1½" Vierkantantrieb

Modell-
nummer

2½" Vierkantantrieb

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F)
(Zoll) 

Modell-
nummer

(A/F) 
(mm) 

¾" Vierkantantrieb
Modell-
nummer

(A/F) 
(mm) 

Modell-
nummer

(A/F) 
(mm) 

Modell-
nummer

(A/F) 
(mm) 

Modell-
nummer

METRISCHE STECKNÜSSE

BSH-Serie, Hochleistungs-Stecknüsse

• Hochleistungs-Stecknüsse
• Werden mit „Stift und Ring“ geliefert.

Wählen Sie das geeignete 
Drehmoment aus

Gehen Sie bei der Wahl von der 
folgenden Faustregel aus: Das zum 

Lösen erforderliche Drehmoment beträgt etwa 
250 % des Anzugsmoments.

1" Vierkantantrieb 1½" Vierkantantrieb 2½" Vierkantantrieb

Stift und Ring

Alle Stecknüsse 
werden mit 
„Stift und 

O-Ring“ geliefert, um 
die Stecknüsse auf dem 
Vierkantantrieb des 
Werkzeugs zu befestigen.

Sechskantgröße:

19 - 155 mm | ¾" - 6⅛"

BSH- 
Serie
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①	 Sechskant-Kassette (RLP)

②	 Vierkant-Kassette (RSQ)

③	 Antriebseinheit und Abstützarm 

Optionale Teile (nur auf Anfrage erhältlich)

④	 Abstützarm

⑤	 Abedeckung für Abstützarm - Verzahnung

⑥	 Sechskant-Einsatz

⑦	 Hebel (einzeln) für Vierkant-Kassette

⑧	 Hebel (doppelt) für Vierkant-Kassette 

⑨	 Safe T™ optionaler Sicherheitshebel

⑩	 Hebel (einzeln) für Sechskant-Kassette

RSL-Serie, Optionen und Zubehör für Drehmomentschlüssel

Verschraubungssoftware

Besuchen Sie www.enerpac.com, um auf 
die kostenlose Verschraubungssoftware 
zuzugreifen. Eine umfassende, kostenlose 

Online-Softwarelösung für Verschraubungen.

Integrierte Datenbank mit Angaben zu:

•	 BS1560-, MSS SP44-, API 6A- und 
17D-Flanschverbindungen

•	 Gängige Dichtmaterialien und Konfigurationen

•	 Umfassende Reihe Verschraubungsmaterialien

•	 Umfassende Reihe Schmiermittel

•	 Enerpac Verschraubungswerkzeuge 
für kontrolliertes Festziehen und 
Lösen: Drehmomentvervielfältiger, 
hydraulische Drehmomentschlüssel und 
Bolzenspannwerkzeuge.

Auch Ihre eigenen Verschraubungsdaten können 
erfasst werden.

Die Software ermöglicht die Werkzeugauswahl, 
Schraubenlastberechnungen und 
Werkzeugdruckeinstellungen. Außerdem steht ein 
kombinierter Bericht mit Anwendungsdatenblatt und 
Verschraubungsprüfbericht zur Verfügung.

Enerpac On-line Verschraubungsberechnung
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Kontrolliertes Verschrauben und Lösen

Hydraulik-Drehmomentschlüssel 
der S-, W-, RSL-, DSX- und HMT-Serie

Elektrische 
Verschraubungs-

pumpen

Akkupumpen für 
Drehmomentschlüssel

Pneumatische 
und elektrischer 

Drehmomentschlüssel

STTL-Serie 
Safe T™ Torque Lock

Pneumatische 
Verschraubungs-

pumpen

Manuelle 
Drehmoment-
vervielfältiger

HydraMax, Mehrzweck- und 
Aquajack® Unterwasser-Vorspannwerkzeuge

Vorspannwerkzeuge 
für Kraftwerksanlagen

Hochdruck-HandpumpenElektro-Vorspannpumpen Pneumatische Vorspannpumpen

Vorspannwerkzeuge und Pumpen

Verschraubungsgeräte von Enerpac werden unter den anspruchsvollsten Bedingungen 
eingesetzt. Deshalb gehen wir keine Kompromisse ein. So können Sie sich bei Ihren 
kontrollierten Verschraubungs- und Verbindungsanwendungen jederzeit auf Qualität und 
Präzision verlassen.
Als weltweiter Marktführer von Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen, Hochleistungsprodukten 
und Lösungen zur präzisen Positionierung schwerer Lasten haben Produkte von Enerpac 
einige der größten Anlagen der Erde bewegt und gestützt. Sie sind der Industriestandard in 
den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Infrastruktur, Fertigung, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, 
Stromerzeugung und vieles mehr. 
ELITE WERKZEUGE. FÜR ELITE PROFIS.

DAS RICHTIGE 
WERKZEUG 
MACHT DEN 
UNTERSCHIED

Trennwerkzeuge und Flansch-Wartungswerkzeuge

Hydraulische Mutternsprenger 
und Mutternschneider

Flanschausrichtwerkzeuge Flanschspreizer Werkzeugsets 
für den Ventilaustausch

Flanschabzieher-SetsFlanschfl ächenwerkzeug


