
SFP-SERIE
PUMPEN MIT GETEILTEM
FÖRDERVOLUMEN UND
NETZWERK-KITS
MEHRERE AUSGÄNGEMITGLEICHEMFÖRDERVOLUMENZUMANHEBENUNDABSENKEN.
NETZWERK-KITS ZURVERNETZUNGVONPUMPENMITGETEILTEMFÖRDERVOLUMENFÜR
MEHRHEBEPUNKTE UNDHÖHEREGENAUIGKEIT.
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▼

SFP-Serie, PumpenmitgeteiltemFördervolumen
SFP421SJ undSFP404SJ (ManometerundEinfahrventile nichtabgebildet)

• 2,4,6oder8Ausgängemitgeteiltem Fördervolumen
• Einzelnodergleichzeitig bedienteVentilefür
dieFunktionenAusfahren/Halt/Einfahren

• Joystick (manuell) oderperFernbedienung(elektromagnetisch)
gesteuerteVentile

• FördervolumenjeAusgangvon0,27bis4,2L/min.bei 700bar
• Fürdoppelt-undeinfachwirkende Zylinder
• Einstellbares DruckbegrenzungsventiljeKreislauf
• Tank:20,40oder150Liter
• AlleModelle verfügenübereinDruckmanometer.

MehrereAusgänge
mitgleichem
Fördervolumenzum
AnhebenundAbsenken

▼ Schrittweiser StufenhubaneineraltenWindmühlemitdoppeltwirkendenRR506Zylindern,dievon
einer Pumpemitgeteiltem Fördervolumenangetriebenwerden.

TypischeAnwendungenfürPumpen
mitgeteiltem Fördervolumen
FürHub-undSenkanwendungen
mitmehrerenHebepunktenstellen

PumpenmitgeteiltemFördervolumeneineweit
bessereAlternative darals einzelnbetriebene
Pumpen.Ist eine Synchronisierung vonmaximal
4% akzeptabel,sindPumpenmitgeteiltem
Fördervolumeneinesichere undwirtschaftliche
Lösung.
DiePumpenderSFP-Serie bietenSteuerungen
sowohlfüreinzelne(perJoystick) als auchfür
mehreresynchronisierte (perFernbedienung)
Ausgänge.

Anwendungsbeispiele:
• AnhebenvonBrückendecks zurWartungvon

Lagerflächen
• Stufenweises AnhebenimBausektor und

beimSchiffsbau
• GleitbewegungvonKonstruktionenund

Gebäuden
• HorizontierungvonKonstruktionen,wie z.B.

Windturbinen.

Fernsteuerungskonsole
Pumpenmitgeteiltem
Fördervolumenmit
elektromagnetischenVentilen
sindmiteiner Fernbedienung

mitWahlschaltern für jedeneinzelnenAusgang
ausgestattet undermöglichensodenAntrieb
eines einzelnenodermehrererZylinder.
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Hydraulikpumpenmitgeteiltem Fördervolumen
FunktionsweiseSFP-Pumpen
Pumpenmitgeteiltem
Fördervolumensinddafür
ausgelegt,ungleichmäßigeLasten
sowohlbeimAnhebenals auch

beimAbsenkengleichmäßig zubewegen.
DasFördervolumenzujedemAusgang
wirdüberdiegleichzeitigeBetätigung
derVentile gesteuert, umunabhängig
vonLastunterschiedeneingleichmäßiges
Fördervolumen zujedemHebepunktzu
gewährleisten.

Solangealle Zylinderüberdiegleiche
Tragfähigkeit(wirksameKolbenfläche)
verfügen,bewegensich dieZylinder
gleichmäßigaufderGrundlagedieses
gleichmäßigenFördervolumens.Zur
FeinabstimmunganeinzelnenHebepunkten
könnendieVentile einzelnangesteuert
werden.Ausfahr-/Halte-/Einfahrfunktionen
bietenvollständige KontrolleüberMehrpunkt-
Hubanwendungen.

Zylinderkompatibilität
DiePumpemitgeteiltem
Fördervolumenistmiteiner
breitenPalette voneinfach-oder
doppeltwirkendenZylindern von

Enerpac kompatibel.
ÜberprüfenSie FördervolumenvorderAuswahl
einer Pumpe,insbesonderebei Zylindernmit
einer Nennleistungvon10Tonnenoderweniger
odermiteinemHubvonweniger als 25mm.
WendenSie sich fürUnterstützungbeider
Auswahlderrichtigen PumpeanEnerpac.

Schläuche undKupplungen
Enerpacbietet einekomplette
Produktliniequalitativ
hochwertigerHydraulikschläuche
an.UmdieIntegrität Ihres
Systemszugewährleisten,sollten

Sie ausschließlich Original-Systemkomponenten
vonEnerpac verwenden.

SFP-
Serie

Tankvolumen:

20-40-150Liter
Ausgängemitgeteiltem Fördervolumen:

2,4, 6und8Ausgänge
FördervolumenbeiNenndruck:

0,27-4,20L/min
MaximalerBetriebsdruck:

700bar

� LeichtablesbareanalogeManometerbieten
beijedemAusgangoptimaleSicht aufdieLast

� LeckölfreieWegeventile,geeignetfüreinfach-
oderdoppeltwirkendeZylinder

� IndividuellvomBenutzereinstellbare
Druckbegrenzungsventilefür jedenAusgang

� IdentischeKolbengewährleistengleiches
FördervolumenzuallenAusgängen

� Jeder Kolbenistmiteinemseparaten
Hydraulikausgangverbunden

Netzwerk-KitsfürSFP-Pumpen
Netzwerk-Kits fürPumpenmit
geteiltemFördervolumenvernetzen
mehrerePumpenmitgeteiltem

FördervolumenuntereinemSteuerungssystem.

Synchro-KitsfürSFP-Pumpen
Synchro-KitsfürPumpenmitgeteiltem
Fördervolumenvernetzenundsynchronisieren
elektronisch jedenHebepunkteiner einzelnen
Pumpemitgeteiltem Fördervolumenoder
mehrererPumpenmitgeteiltem Fördervolumen
untereinemSteuerungssystem.

Seite:

� IndustriellerInduktionsmotor
� SchutzrahmenausStahlmitGabeltaschenundHebeösen
� KompakterundlanglebigerVentilblock(manuellodermagnetgesteuert)
� EinfacheBedienungmittelsKabelfernbedienung
� PräzisionsgefertigtesRadialkolbenpumpenelement
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SFP-Serie, PumpenmitgeteiltemFördervolumen

▼ PumpenmitgeteiltemFördervolumenvon
Enerpac, dieineinerTunnelvortriebsanwendung
eingesetztwerden.DieSFP-Pumpebetreibt
Langhubzylindersimultan, umBetonabschnitte
gleichmäßigzuverschieben.

� PumpemitgeteiltemFördervolumen,die eineMehrpunkt-HubanwendungmitvierCubeJacks SCJ50
betreibt.Dieeinfache BedienungüberJoystick oderKabelfernbedienungermöglichteinkontrolliertes
Anhebentrotzungleichmäßiger Lasten anjedemHebepunkt.

▼ PumpemitgeteiltemFördervolumeneingesetzt,
ummehrereHydraulikzylinder zurReparatur des
Fundamentseines Silos mitgroßemDurchmesserzu
betreiben.

▼ KontrollierterBetriebvon32Enerpac-
Schwerlastzylindern zurUnterstützungdes
Baus eines neuenBrückenfundaments.

Netzwerk-KitsfürSFP-Pumpen
Netzwerk-KitsfürPumpen
mitgeteiltem Fördervolumen
vernetzenmehrerePumpenmit
geteiltemFördervolumenunter

einemSteuerungssystem.

Synchro-KitsfürSFP-Pumpen
Synchro-KitsfürPumpenmitgeteiltem
Fördervolumenvernetzenundsynchronisieren
elektronisch jedenHebepunkteiner einzelnen
Pumpemitgeteiltem Fördervolumenoder
mehrererPumpenmitgeteiltem Fördervolumen
untereinemSteuerungssystem.

SCJ-Serie, Selbstsichernde
CubeJacks
Benutzerfreundliches, kompaktes
undtragbares Hubsystem,
beidemBasishubrahmenund

selbstausrichtende, leichteAuflageblöckeaus
Stahl anstelle vonHolzblöckenverwendet
werden.Stufenhubsystemmitautomatisierter
mechanischerVerriegelung.

JS-Serie, Jack-Up
Stufenhubsysteme
DieEnerpac Stufenhubsysteme
bieteneinepräziseSteuerung
fürHubvorgängeingroßerHöhe

undverfügenüberAuflageblöcke,diezum
mechanischenHaltenderLastgestapeltwerden.
Je nachHubkapazitätundHubhöhekönnen
Seitenlasten vonbiszu5% aufgenommenwerden.

Seite:
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SFP202ME*
SFP202MW
SFP213MW
SFP228MW
SFP242MW
SFP404MW
SFP409MW
SFP414MW
SFP421MW
–
–
–

2

4

6

8

0,27
0,27
1,30
2,80
4,20
0,45
0,90
1,40
2,10
0,45
1,30
1,30

9
9
20
135
135
20
135
135
135
20
135
135

0,75*
0,75
5,5
7,5
11
5,5
5,5
7,5
11
5,5
11
15

750
750
1016
1356
1356
1016
1356
1356
1356
1016
1356
1356

A B C
450
450
640
605
605
640
605
605
605
640
805
805

700
700
970
1160
1160
970
1160
1160
1160
970
1200
1200

86
86
220
594
532
257
483
596
534
289
562
602

–
–
SFP213SW
SFP228SW
SFP242SW
SFP404SW
SFP409SW
SFP414SW
SFP421SW
SFP604SW
SFP613SW
SFP813SW

SFP-
Serie

Tankvolumen:

20-40-150Liter
Ausgängemitgeteiltem Fördervolumen:

2,4, 6und8Ausgänge
FördervolumenbeiNenndruck:

0,27-4,20L/min
MaximalerBetriebsdruck:

700bar

Hydraulikpumpenmitgeteiltem Fördervolumen

Schwerlastzylinder
Fürdaskomplette
LieferprogrammanEnerpac
Zylindernverweisenwir auf
denAbschnittZylinder und
Hebeprodukteinunserem

Katalog.

Nutzbare
Öl-

menge

(Liter)

Anzahlder
Ausgänge
geteiltem
Förder-
volumen

� SFP-Seriemit20-Liter-
Tank(mit2Ausgängenmit
geteiltemFördervolumen
dargestellt)

� SFP-Seriemit40-Liter-
Tank(mit4Ausgängenmit
geteiltemFördervolumen
dargestellt)

� SFP-Seriemit150-Liter-
Tank(mit4Ausgängenmit
geteiltemFördervolumen
dargestellt)

Förder-
volumen
jeAusgang
bei700bar
(L/min)

Motor-
leistung
400V,3ph
50Hz
(kW)

Abmessungen
(mm)

(kg)

ModellnummerPumpe
4/3Ventilbetrieb

Ausfahren/Halt/Einfahren
Manuell
(Joystick)

24VElektro-
magnet

(Fernbedienung)

Motorspannung
DieMotorspannungwirddurch
denletztenBuchstaben inder
Modellnummerangegeben.

AndereMotorspannungensindbei Enerpac
erhältlich. ÄndernSie inderModellnummerwie
folgtdenBuchstaben„W“ fürandereOptionen:
J = 460-480V,3Ph, 50-60Hz
G = 208-240V,3ph,50-60Hz
W = 380-415V,3ph, 50-60Hz

� VerteilermitAusgängenfürgeteiltenFördervolumen
undCR-400-Anschlüssen

� EinstellbaresDruckbegrenzungsventiljeKreislauf
� Manuelle4/3-SteuerventilemitJoysticks
� Elektromagnetische4/3-Steuerventile(24VDC)
� Netzanschluss
� Ölstandglas
� Fernbedienungskonsolemit5MeterlangemKabel
� RückstromregelventilinjedemKreislauf
� DruckmanometerinjedemKreislauf

* SFP....ME: 230V,1ph,50Hz
SFP....MW: 400V,3ph,50Hz
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▼

EVO-COMM-25
EVO-COMM-50

EVO-WSS-100
EVO-WSS-125
EVO-WSS-375
EVO-WSS-500

EVO-COMM-75
EVO-COMM-100

EVO-WSS-750
EVO-WSS-1000
EVO-WSS-1250
–

25
50

100
125
375
500

75
100

750
1000
1250
–

Netzwerk-KitsfürSFP-Serien Pumpen
Netzwerk-KitsfürSFP-Serien Pumpen

ZurVernetzungvonPumpenmitgeteiltem Fördervolumenfür
mehrHebepunkteundhöhereGenauigkeit
• SteuerungmehrererPumpenmitgeteiltemFördervolumenmiteiner
einzelnenSteuereinheit

• DiePumpenkönnensich näherandenHebepunktenbefinden, was
kürzereSchläuche erfordertunddiePräzision erhöht

• Synchronisation aller Hebepunkteauf1,0mm(0,04Zoll) genau
• Netzwerksteuerungenerweitern dieAnzahlderHebepunktedurch
Kombinationvonbiszuvier Pumpenmitgeteiltem Fördervolumen,
wodurchdieHubvorgängedurchdieVerwendungeiner einzigen
Bedienstationvereinfachtwerden

• Plug-and-Play-Upgrade-KitsfürSynchronhubsysteme begrenzen
dieAnfangsinvestitionenundbietentägliche Flexibilität, umdie
Steuerungen andieAnforderungenderAnwendungenanzupassen.

SFPKMN, Hauptsteuerung
AlleSynchro-KitsderSFP-Serie
umfasseneineHauptsteuerung,
dieesdemBediener ermöglicht,
einensynchronenMehrpunkt-

Hubvorgangproblemloszuüberwachen undzu
steuernsowiebeiBedarf einzelneHebepunkte
einzustellen.AlleHauptsteuerungenverfügen
übereinenTouchscreenin Industriequalität und
einebenutzerfreundlicheBenutzeroberfläche.

Anschlusskasten
DieAnschlusskästenSFPKSS4
undSFPKSS8 führendie
Signale vonDruck-und
Hubsensorenzusammen,

sodass dieHauptsteuerungdenHubvorgang
synchronisieren kann.

Kommunikationskabel
Kommunikationskabelder
EVO-COMM-Serieübertragen
Informationenüberden
synchronisierten Hebevorgang

vonderHauptbedieneinheit zujederder
angeschlossenenSFP-Pumpen.

EVO-WSS,Hubsensoren
Feedback zurHubsteuerung.
MagnetischeBefestigung.Separat
erhältlich, einSensor jeHubpunkt.
Erhältlich ineinemMessbereich
von100bis 1250mm.

EVO-SC-25,Hubsensorkabel,
25Meter
KönnenzurVerlängerung
miteinanderverbundenwerden.
Separat erhältlich, einKabelje
Hubsensor.

Modell-
nummer

Modell-
nummer

Modell-
nummer

Modell-
nummer

Länge
(m)

Bereich
(mm)

Länge
(m)

Bereich
(mm)

Vernetzung-KitsfürSFP-Pumpen
DieKitsderSFP-Seriewerden
ausStandardkomponenten
maßgeschneidert,umdie

AnforderungenIhrer individuellenAnwendungen
zuerfüllen.AufdernächstenSeite findenSie
einenLeitfaden,derSie beiderAuswahlder
richtigen Komponentenunterstützt,umIhre
AusrüstungIhrenAnwendungsanforderungen
entsprechendaufzurüstenoderzuerweitern.
KontaktierenSie IhrenregionalenEnerpac
Vertriebsbeauftragten/Gebietsleiter, um
UnterstützungfürIhrspezifisches Projektzu
erhalten.

Netzwerk-KitsfürSFP-Serien Pumpen
Netzwerk-KitsfürPumpenmitgeteiltem
FördervolumenvernetzenmehrerePumpen
mitgeteiltemFördervolumenuntereinem
Steuerungssystem.

Synchro-KitsfürSFP-Serien Pumpen
Synchro-KitsfürPumpenmitgeteiltem
Fördervolumenvernetzenundsynchronisieren
elektronisch jedenHebepunkteinereinzelnen
PumpemitgeteiltemFördervolumenoder
mehrererPumpenmitgeteiltemFördervolumen
untereinemSteuerungssystem.
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Netzwerk-KitsfürSFP-Serien Pumpen

SFP-
Serie

� VernetzteSFP-PumpenimStandardbetrieb
Nr. Anz. Modell-Nr.undBeschreibung
1 4x SFP...SW PumpenmitMagnetventilen
2 4x SFPKSNAnschlusskasten, 1xproPumpe
3 4x SFPCOMM-25Kommunikationskabel,

1xproPumpe
4 1x SFPKMNHauptsteuerung
8 HC-700-Serie,Hydraulikschläuche

� EinzelneSFP-PumpeimMehrpunkt-Synchron-
Hubbetrieb

Nr. Anz. Modell-Nr.undBeschreibung
1 1x SFP...SW PumpenmitMagnetventilen
2 1x SFPKSS4Anschlusskasten für

2-4Hebepunkteoder
SFPKSS8 für6-8Hebepunkte

3 1x SFPCOMM-25Kommunikationskabel
4 1x SFPSSC EinzelnerSlave-Steuerungskasten
5 SFPKPTDruckwandler-Kit

(1xproZylinderA-Anschluss)
6 EVO-WSS-XXXHubsensor,1xproZylinder
7 EVO-SC-25Hubsensorkabel,

1xproZylinder
8 HC-700-Serie,Hydraulikschläuche

� VernetzteSFP-PumpenimMehrpunkt-Synchron-
Hubbetrieb

Nr. Anz. Modell-Nr.undBeschreibung
1 4x SFP...SW PumpenmitMagnetventilen
2 4x SFPKSS4Anschlusskasten, 1xproPumpe,

für2-4Hebepunkteoder
SFPKSS8Anschlusskasten für
6-8Hebepunkte

3 4x EVO-COMM-XXXKommunikationskabel,
1xproPumpe

4 1x EVOMASTERHauptsteuerung
5 SFPKPTDruckwandler-Kit,

1xproZylinderA-Anschluss
6 EVO-WSS-XXXHubsensor,1xproZylinder
7 EVO-SC-25Hubsensorkabel,

1xproZylinder
8 HC-700-Serie,Hydraulikschläuche

� VernetzteSFP-PumpenimStandardbetrieb

� EinzelneSFP-PumpeimMehrpunkt-Synchron-Hubbetrieb

� VernetzteSFP-PumpenimMehrpunkt-Synchron-Hubbetrieb

AufrüstungvonPumpenmit
geteiltemFördervolumen
FürVernetzungmehrerer
PumpenderSFP-Serie mit

Standardfunktionsiehe Zeichnungund
Tabelle� .

FürAufrüstungeiner einzelnenPumpeder
SFP-Serie aufSynchron-Hubkapazitätsiehe
ZeichnungundTabelle� .
FürAufrüstungundVernetzungmehrerer
PumpenderSFP-Serie zusammenmit
Synchron-HubkapazitätensieheZeichnung
undTabelle� .

Mehrere PumpenimNetzwerksystem:

1-4Pumpen
MaximaleAnzahlderHebepunkte:

32xZylinder



SFP-Serie, Pumpenmitgeteiltem
Fördervolumen

SCJ-Serie,
SelbstsicherndeCubeJacks

JS-Serie
Jack-Up Stufenhubsysteme

SPMT-Serie, selbstfahrendemodulare
Trailer

ETT-Serie,Drehteller ETR-Serie,RollwagensystemeLH,HSK-Serie
Gleitsysteme

HSL-Serie
Litzenheber-Systeme

SHS, SHAS-Serie,Synchron-
Lastpositionierungsysteme -SyncHoist

SL-,SBL-Serie, Teleskopische
hydraulischePortalkräne

EVOB-Serie,Basis-
Synchronhubsysteme

EVO-SERIE,Standard-
Synchronhubsysteme

Heavy-Lifting-Technology-Produktevon Enerpac werden unter den anspruchsvollsten Bedingungen
eingesetzt. Deshalb gehen wir keine Kompromisseein. So könnenSie sich jederzeit auf Qualität
undPräzision verlassen, damit Sie Ihre hebetechnischen Projekte sicher, effizient underfolgreich
bewältigen können.

Enerpac Heavy Lifting Technologykombinierttechnische Kompetenzmitbewährter Leistung – jeden
Tag,jedesJahr, Jahr fürJahr. WirsindderMeinung,dassKundenkeineKompromisseeingehensollten.
Sie könnendaraufvertrauen, dass ihr RufundihreSicherheit selbst indenkomplexestenSituationen
durchdiezuverlässigsten Produktegewahrtwerden,die esgibt.

ELITEWERKZEUGE.FÜRELITE-PROFIS.

DASRICHTIGE
WERKZEUG
MACHTDEN
UNTERSCHIED

Heavy Lifting Technology – Enerpac Schwerlast-Hebezeuge

9792DE© Enerpac 12-2020.Änderungenvorbehalten.


